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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- Projekt zagospotarowania terenu [wycinek)

- Wanunki przylaczenia do siect elekiroenergetycane)
- Obowiazujate PrEepisy | nomy

. Zakres apracowan

. Szafki RG dla przepompowm gidwnych FG1-PGh

- Dawiatlenie feranu gla preapompowni gldwnych PG 1-PGS

_ Zalicznikows preytacza kKablowe do zasilania szatek ARG orar sxafol slerowratzych grzepsmoowni
giswnych PG1-PGS 1 przepompowni praydomowych FGp1-PGopt .

. Szafki RG i ich zasilenie

a prespompowni ghawnych PGI-PGS prosekiuje sie szafkg RG. Nalezy zaslic jg zeloznikowo
shtem YKYS5x18 mm” z szafki pomiarowej {wg oddzieinego cpracowsnia ENERGA-OPERATORA BA
Mdziad w Plocku). Projeklowans srafie G (wolnostojges = prefabrykawanym Tundam enlem)
osadowit w migjscu jak na rys. E-1.1-E-1.5 planu sytuacyjnege. Szafks wyposaiyl w aparaly jak na
chemacie szafk rys, E-2. E-3, E-4.,

» Szafki sterownicze przepompowni i ich zasilanie

+1 Zasilanie szafek sterowniczych przepompowni gtdwnych PG1-PGS

3 szafek glownych RG wykonad kablom YK YSx10mm® zasilanie szafek sterowniczych typu SPE-2
rzepompewne glbwnyeh . Szafkl slerawnicze beda dostarcrone przer producenta przepompowni |
zafki sterownicze SPE-2 zamawiat z wyposaseniem dadstkowym z wyigsanikiam ré2ncows-
radawym 2840 034 . Szczegoly zasiignia | uruchomienia uklady zoslang uicislone w traksie
rkonawstea rondt

Ia ys E-1.1 - E-1.5 preedstawiono usyiurwanie szafek araz przetweg przylgczy zaliczmkowych .

2 Zasilanie szafek sterowniczych przepompowni przydomowych PGpi-PGpé

i przepompowni prevdomowych PGp1-PGpE projeslu e sic zasilanie szafex sterowniczych z tablic
Yywnych posasii przy kidre; preepomponnke 53 zickalizowane | W tym celu nalexy przy istnigjacych
sblicach zainslalowat tablice lrzmkowa TL (dia 2w, podiicznika) z zabezpieczeniem giownym
fZepompown (wylacznik nadmiammwo-pradawy) . Tablice TL wypasazys zgodme 2e schemalem na
5. E-1B-E-1 11 . Obudowa powinna byé prevelosowana do plombowania.

P! tabkoy TL oy kashsl YEYSkdmm® do zasilznis szafek starowniczych typu S5P-1 przepompown
rzycomowych | Szafki sterownicze bada doslarczone preez producenta preepomposni . Szozegdly
asilania | uruchomienia ukizdu zostang udsidtone w lrakeie wykonawsiwa robdt

s E46-E-111 przedstawiono usyluowane szalek oraz przebieg preylacey zalcznkowych .



Ukladanie kabli
yjokiowana Rabit aticznikowe uktadat w rowie kablowym na glebokedsi 0.7 m i szerokosci D4m

misdzy dwoma 10cm warstwami z piasky . Na kable natozye co 10m odpowiednie opasks
srmacyjne z opisem lypu kabla roku WoFenia oraz Preesnaczenis |

wokeniu kabli zasypac row warslwa min. 15em radzimeqo gruntu i preykryc folig kablowsg koloru
bieskiego . Kable do zasilana praspompown preyuomowych ukladas w rumze ashanowe] DWVKED

10T,

Oswistlenie terenu

3 przepompawni giwnych PG1-PGS prockiuie sig wykonanie ctwietlenia zewnelznego iedng
arnia na sfupie Stalawym 5-50 7 oprawe 5G5-101 1 lampa sodaws 1XSON-T TOW. Fundameant
spa typu F-100. Zakgczenie latami przewidziano zegarem ASTONOMICZNFIT ZEMSNiwWanym W szafce

ey

.

silanie latami wykongs ksbiem typu VI 3x2 Smm” (ukladania kabli 2k w punkoia 5) . Wngks slupoe
posakyé w iabliczki bezpieczmkows ypo TB-1i zahezpeczeniom Biwes-20. W shupy woiggnas

rewndy typu YOY 32, 5mm” do zasilania lamp

‘Ochrona od porazen
meczynne wylaczenic zasilania w ukiadzie TN-C-5 za posrednictwem zabezpisczed 1ypu 871 B .

Ochrona od przepiec
szafce RG zaprojekiowano cchronnik przepigciows ki B4C, Lsp=15kV

Uziemienic
1 lerenie przepompewn preesitdzizne magistrale uziemen wyrdwnawazych plaskowmbkiem FelZn
mamm® ulszenym na glebokase: 0.6m, Do magistral podiqezye wazele konstrukee ob oy
gtalows przewodem Lg¥ 16mm”

L Uwagi
3 wykonaniu prac montazowych wykonad pomiary rezystanci irolach przewodow i kabl, uzigmien i
ybxiego odlaczenia zasilania

rygringz. Arkadivsz Froducis | mgr in2, Maria Zimnicka |
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QBLICZENIA

Przepompownia Scickéw (PG3, PG5) typ PS2 DM 200/50T
Moc przylaczeniowa i zabezpiecrenia przedlicznikowe
Mo zainstglowanra:  pompa podstawowa, P =17 kKW, Li=400Y

DOMPR [eZerVDws, =1.71n: U =400V
oswiclienie P=0 kW, U=230V
aulomatyka P=01W, =230V
ghiazda wiykewe P = 1000 U = 400
RAZEM Pi=4.6kW

Prad obcmzeniowy | rezfuchowy silnika pompy. Dobds zabezpieczania
- Dane wg karty katalogowe; P=1.7kW;U=400V_L=38A
- Warunki rozruchowe. rozruch bezposredni, cigZki K. =6, 2= 16
- Prad rozruchowy: | =kl = §+38= 228 5
- Daobér zzbazpieczena zwarciowego sinka
lp =1, 13x3 8A= 4,3 A
- Sprawdzenie pradu szezytowegs lablicy sterujgee] przepompowni w momencie wiaczania
zruch) pompy rezerwowe| podczas pracy pampy podslawowe
=L =1, =228+ 3 8= 26064
Cobrano zabezpieczenie wylacznikiem nadmiarowo-pradowym S303C16
Sprawdzenie dla pradu roznichowsgo :  Sx18A=B0A=26 6A
Prad cbcigzeriowy w szozyoie od pozostahch odbomikow

- pompa le= 3.5A; U =400V

- aswigilenie | automatyka, P=200W I.= 0,84 U = 230y

- gniazdo wiykows =148 U = 400V
l. =614

Eacrna wartogé natezenia pradu w momencie wiaczenia (rozrech) pompy rezensows) pray
gezonych pozosiabech odbiornikach

o= [ov |, = 22 8A+ 6 1A =280 A > 5x16A = 504
Zaberpiaczenic przediczn kowe.
Jdnie z warunkami przyjmuje sie zabezpieczenie przediicznikows wylacznikiem selekiywnym
= 164 | charalierystyes C
rawdzenie dia pradu rozuchowega

.5 16A=104A-28 9A

sprawdzenie doboru kabla zalicznikowego typu YKY S5x16mm’, I= 5m

farunek 10 sl <1, | .= 88 & - prad diugotrwale dopuszczalng dia kahla
9,9 18 < 58 YKY Sx16mm’
l.= 56,14=3 BA = 5 0 A - prad obaazeniowy 2 dwoima pomnpari
[-= 16 A - prad znamionowy zaberpisczenia gidwnego

farunek 2. s 1451,
232Ah = 142,18 b=1.45016 A = 23,24 prad zadzriatania zabezpieczenia
SEMOCZYyNNegs wylgczeniz



srzepompownia sciekow (PG1, PG4) typ P52 DM2Z 300/50T
Moc przylgczeniowa i zabezpieczenia przedlicznikowe
Moc zainslalpwand  pompa podstawewa, P =22 KW U =400V
pompa rerersawa, P =22 KW U=400V

chwietlene P=0,1W, U=230YV
sutomatyka P=D1N. U=3230V
griazda wiykowe P =10k U=400Y
RAZEM P:= 5.8%W

9rad obcigzeniowy | roznuchowy slnka pompy. Dobar zabezpieczenta
| Dane wg karty katelogowel: P =22 KW U=400¥ . 1L,=51A
. Wargnki rozruchowe: rozrich bezpesredni, cigzki k. =6 g =10
- Prad rozruchowy. =k-lL,=6G-51=306A
. Dobdr zabezpiscrena Zwarsicwego siinika
I >1,13x5. 1A= 58 A
- Sprawdzenie prady szczyloweno tabiicy stenjaca) preepompowni w maom encig wigczania
ruch) pompy rezerwowsj podezas pracy pomgy podstawowe).
o= b+ L=30B+51= 337 A
Dobrana zabezpeszenia wylzornikam nadmiaraws-pradovwym 5303056
Sprawdzenie dla pracu rozruchowege T Sx1BA=A0A>35 TA
3rad choizteniowy w s2czycie od pozostabyeh cdbicrnibow

- pompa I,=51A; U=400%

- phwistlania | automalyka, P=2000 l.= 0.94; L =230V

- QriBZG0 wiykowe =144 U= 400V
.= 7. 4A

Fczna warnoss natezenia pradu w momencie ‘whgtzenia (rozfuch) pompy rezsnwvows| prey
czanych pozasiabich adbiormkach.

=0+ |, = 3064 + 74A = 38 A > 5% 164 = S0A
'aberplecrenie prredicznkowe.
dnie z waruniami przyjmujs sie rabezpeczenia przedicznikows wylgcznikiem sslekiywnym
= 18A | charaklarystyee C
wdzenie diz pradu rozruchoweyo |

G 5w 16A=104A>304

prawdzenie daboru kabla zalicznikewego typu YKY Sxi6mm’, I= Sm

runek 1 Ll <|. .= 28 A - prad dlugnineale dopuszezalny dia kabla
13.8< 15 < 28 YKY 5x16mm’
= 8 7TA+S5 14 = 13,8 A - prad obcigzeniowy Z dwema pompami
.= 16 A - prad znamiongwy zabszpieczenis gidwnago

runek 2- < 1451
2328 < 14214 1= 1,45x16 A = 23 2A prad zadzalana zabezpieczenia
sEmoorynnego wylgczenia

' I |

nH s'ria



. Przepompownia sciekow (PG2) typ P52 OMZ2 S50/50T
1. Moc przylaczeniows i zabezpieczenia przedlicznikowe
Moc zeinstalowans,  pompa podsiawowa, P =27 kW, b= 400%
pompa rezerwowa, P =41kW L =400V

odwictlenie P=0 1w, U=230V
sutomatyka P=01kW1)=230V
gnigzda wiybowe P = 1000 U =400V
RAZEM P = S.4aW

a) Prad obciazeniowy | rezruchowy silndea pompy, Dobdr zabezpieczena
. Daznewg karly kaislogowe), P =21 KW U =400V |, = BT A
- Wanmki rozruchowe rozruch bezposredni, ciezkr k=8,4=18
- Prad mozruchowy: L=k -|,= B+B7=3224A
. Dobés zabezpicczensa zwarciowags silmka
L>113x8,7TA=S8 A
- Sorawdzenie pradu szczytowego lablicy sterujaos] przepompoeni W mornencis wiRsZania
(rozruchl pOmpy FEZENWOWE] POLEZas pracy pompy pocstawowe].
=k + =522+ 87TA=B03 A
Doheaso zahezpiecrenio wylagznidem nadmiarows-pradowym S303C16
Sprawdzenie dla pradu rozruchowsgo S 1GA=E0ASG0, B
b) Prad choiazeniowy w szozycie od pezostatych odoenikdw

- pompa lo= B.TA; U =400V

- cdwictlenie | automalyka, P=200W o= 028A: L) = 2300

- grizzds Wiykows =148 U = 4000
L=11.04

&) baczna warlodd natgzenia pradu w momencia wizzzenia (rozruch) pompy razenwowsj pezy
zalaczonyen pozostatych odbiomikach

L=t+ 1, =522A « 11,0A=8324 > Hx16A = BDA
g} Zabsrpizcrenie precloznitowe
Zqodnie z warunkami przyjmuje sie Zebezpieczenie przediicznikows wylgcznikiem ssiekiywnym
0|, = 204 icharakiarystyce C
Sprawdzenie dia pradu rozuchowego ©

A 5x20a=1308-53 24

2, Sprawdzenie doboru kabla zalicznikowege typu YKY Sx16mm’, I= 5m

- vanmeR 1 sl 2 0 l,= 98 & - prad diugotrasie dopuszezalny dia kehlz
15,7 <20 <38 YKY SxiGmm”
= 11.0A-8.TA = 18,7 A - prad oboigzeniowy £ dwoma pempami
1= 20 A - prad znamionowy zabozpietzenia gwnaco

- wamnek 2; |.= 1451
200 < 142 1A ;= 1,45%20 A = 29A prad zadziglania zebezpieczana
SAMOCZYNNEGo WylnCrenia



B. Prrepompownia Sciekow przydomowz (PGpi-PGpg) typ P51 DM 100T
1. Maoc przylaczeniowa i zabezpieczenia przedlicznikowe
Moo zanslglowana. pompa podstawowa, P=09KW. U= 300V
automatyka P =038 =230
RAZEM Pi=12kW
g) Prad obciareniawy i rezruchowy Sinika pompy. Dobar zabez piecrenia
- Dane wg karty katzsfogowell P=09KW U =400¥ §L,=24
- Warunk: rozruchowe: roziuch barposredns, cloiki k=B a=186
« Prad raznshowy: L=ko+l,= 6+2=12A
- Dabtr raberpioczens rwarcioweso silnka

>k:@ = 12:18=T5A
b} Prad obemkeniowy w srczycie od pozoslatych odhiomoecw
- pOomDa .= 2,00 U =400V
- automatyka, P=300VY L= 134 U =230V
L.=334

2. Sprawdzenie doboru kabla zalicznikowego typu YKY Sxdmm’

- wannek 1. L=l.s1, l.= 31 A - prad disgotrvale dopuszezaing dia kabla w rurzo ostonawa)
3.3<16 <31 YKY Sxdmm®
I.= 12 A - prad znemionowy Zzhezpisczen
lg= 3,3 A - prad obiczeniowy
= wardnek 2. L£1451:
232 =48 55 la= 1.£5x16 A = 23 20 prac zacziaanea zabozpeszenia

SamOoZyNNEgo wylkgozena
Asyslent '; () Projsxiznt .
mor ing. Arkadivsz Feedudik Ul { mygr m. Maria Zimnicka

upt. bed. 26287OL A



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego
Zamierzene budowlane abejmuie wykonanie zasilena glekircencrgelycenego Przepompowni Grédki,
gming Plodnica

1. Budowa prewadzonz bez zaplecza, dowor malernaitw bezpogrednio na rmigjsce budawy

2 Raboty mliemne

21, wykop reczny rowu pod fundamenty slupa oseetleniowago i szalki RG
2.2, wykop receny rowu pad ling kablowa i uziom poZiomy

2 3. zasypanie wykopy warstwami 2 uhijaniem ziem|

3. Rotoly mslalacyme — montazowe

3 1. budowa linn kabloweaj

32 uslawienie fundamentdw pod szstke RG i lztamie
32 ustawienie lalami typue S

34 montaz wysiognika  cprawy na slupie

3 5. podlaczante | uruchomienia latamni

3 6. montar szalxi RG

2. Obiekty istnicjgce

Raobaty prowadzone bgde w pasie diogowym w bezposrednim sasiedzivie sieci Uzorojenia tereny
{=nergetyczna nn | ofwiellensowey wod - kan; gazows; i telefoniczns]), ulica i chodniki oraz ogrodzenia
drialek

3. Kolojnodd realizacii zadania
- Whtyezne tras ol kablowsych
= Wykopy pod linie kablowe, funtament slupa | szalke RG
- Ulniens kabli w wykopach
- Uslawieniz siupa oSwietieniowego i szafki RG
- Maontar sezfli RG
- Wykenanie pomisndw powykonawezych i kontrolnych lisi kablowe] oraz geoderyinago
Pemiaru powykonawsrago, protokoly | mapy preekazad ulyikawni Ko
- Zasypania wykopdw | napraws nawlerzehni
- Dokonanio komisyjnego odbiory robdt | preekazanie instalagl uzylkownikow

- Prewidywane zagrodenia wystgpujace podczas realizacji robet
- Praca przy cZynnych urzadzeniach elekingcznych wylgczanie | peeiaczanie] -
£3grodenie porazenia pradem



. Prace na wysokosciach na wysokosci — z podnosnika, mozimsss upadku

- Pracs za sprzefem zmechanrowanym przy slEw@ny Suoow
. Prace w pase drogaowym ulicy- nuch pojazddw ghownie osobowyeh, ZagroZenis

wypadkd

« Uzywanie elektronazeds — mozinvesS wysiapienia roznych obrazen

5.

Srodki techniczne | organizacyjne zapobicgajjoe niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych

- Przed preysiapieniem pracownika do pracy nalezy zacpatrzyc go w adziel roboczy |

cchronng zgodme = ohawsaru|acym w iym Fakrese orzepssm

Pracownicy narmient na uwrazy meshaniczne, paraienia pradem, upadkl Z wysokoscl,
gcparsania, ralruma oraz inne srkotiwe ceyanikl 1 zagrokenta radzane 2 wykonywana
praca powinny DyE zaopalzend w spragl ochrony osobste)

« Pracownicy zatiudnem przy mabolach mantakowych instalac)i | vrzadren elekirveznveh

powmii posadac odpowiedmo zaswadczena kwalifikacyne

Prace instalzaying — montazowe powirny bys prawadrone pad nadzorem osody
posiadsiaee odpowisdnis fechnizzno - budowlane zezwalajzoe na prowadzenis
odpowiednich rabdt oraz uprawnienia z xakresu BHP

Operatorey sprzetu mechanicenego powmn posizdac aklvaing uprawmena do obskig
stosowanego sprealy

- W czagie pracy na wysokoici powyze Sm naledy stosowac odpowiedn sprzet

chroniacy preed upadkiem, pracownicy muszs posiadad zaswiadczenia zerwalagoe
NE prace na wysokosc

Slosowania przez pracownikiw ndziezy ochronneg], robocze), sorzetw ochrony
osobiste(rekawice cchronne. kaski ochronne, zwieraces faz, uziemiania przencsne)
Stosowad urzadzena schromne | asiany, kidro zapohiegajasa dostepowl do strel
nichezpiccznych, zanobiegaa naruszeniu normalnych wanunkdw pracy masryn |
innych urzadzeh wechmeznveh oraz nie pozwoiaja na vakiywiierie mnysh czynnixdw
meberpiecznych lub szkodliwych dla pracownikdw 1| otoczenia

Ma budowie powinen byt urzaozony punkl piernwsze] pomosy oraz podreczny spraet
oaEsniczy.

Nz budowia powinisn by¢ na widncznym miBjscy Wykar Zawierajgcy adresy i numery
telefendw Aajbiizezego punkbu lekarskiego, najblirsze| shraky pakarng|, poslerunka
eolicli, najblizszego punklu leiefonicznego

Agystent : ol Frojextant :
mgr inz. Arkadiusz Fisducik 7 mgrimz. Mama Zimnicka
P R upr, bud. 2EZETIOL
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