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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn.zm.), oświadczam, że projekt budowlany dla zadania: 

 

Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki  

w miejscowości Płośnica plus odwodnienie. 

 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt 

budowlany został zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych 

w specjalnościach: 

 
 
 
Piotr Szatkowski w zakresie dróg 
specjalność drogowa 
nr uprawnień budowlanych WAM/0130/ZOOD/10 

 

inż. Jerzy Lepszy w zakresie sieci sanitarnych 
specjalność instalacyjno - inżynieryjna 

nr uprawnień budowlanych 99/91/OL 
 

Arkadiusz Wiszniewski w zakresie telekomunikacji 
specjalność telekomunikacyjna w zakresie telekomunikacji przewodowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

nr uprawnień budowlanych WAM/0149/ZOOT/05 

 

mgr inż. Henryk Szatkowski w zakresie dróg 
specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg kołowych 

nr uprawnień budowlanych 54/83/OL 

 

mgr inż. Eugeniusz Worobiej w zakresie sieci sanitarnych 
specjalność instalacyjno - inżynieryjna 

nr uprawnień budowlanych 147/90/OL 
 

mgr inż. Daniel Świeciak w zakresie telekomunikacji 
specjalność telekomunikacyjna 

nr uprawnień budowlanych WAM/0083/POOT/07 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

 Nr strony 

1. Strona tytułowa 1 

2. Oświadczenie o kompletności dokumentacji 2 

3. Spis zawartości Projektu Budowlanego 3 

4. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa projektanta i sprawdzającego 4 – 21 

 

5. Projekt zagospodarowania terenu 22 –  

5.1. Decyzje, opinie i uzgodnienia 

 5.1.1.    Decyzja Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia  

              24.07.2014 r. wydana przez Wójta Gminy Płośnica ((4) 

5.1.2. Warunki techniczne 50351/TODDROU/P/2014 budowy sieci 

telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną przebudową ulic: Witosa, Rusina, 

Nowotki w msc. Płośnica wraz z odwodnieniem wydane przez Kierownika 

działu Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn w Olsztynie 

z dnia 27.08.2014 r. (4) 22 – 256 –  

5.1.3. Skrócone wypisy ze skorowidza działek dla terenu opracowania i graniczącego, 

wydane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej 

w Działdowie. (2) 

5.1.4. Pozwolenie wodnoprawne nr Ro.6341.36.2014 z dnia 02.09.2014 r. wydane 

przez Panią Marię Ligman Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Leśnictwa z up. Starosty Działdowskiego (4) … 

5.1.5 Uzgodnienie projektu przez gminę Płośnica z dnia 08.09.2014 r. wydane przez 

Wójta Gminy Płośnica mgr Krzysztofa Groblewskiego (1) 

5.1.6. Zgodna na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, nr pisma 

Gn.6853.38.2014 wydana przez Starostę Działdowskiego dnia 19.09.2014 r. … 

 

5.2. Część opisowa  

5.2.1. Opis techniczny(5) … 

 –  

                   Nr rysunku 

5.3. Część graficzna  

5.3.1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 O-1  

5.3.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 PZT-1  

 

                                                                                                                                                    `   Nr strony 

6. Projekt budowlany – 

6.1. Część opisowa  

6.1.1. Opis techniczny (7) – 

 

  Nr rysunku 

6.2. Część graficzna  

6.2.1. Projekt budowlany na komunikację w skali 1:500 D-1  

6.2.2. Profil podłużny A-B ul. Nowotki w skali 1:50/500 D-2  

6.2.3. Profil podłużny C-D ul. Rusina w skali 1:50/500 D-3  

6.2.4. Profil podłużny E-F ul. Witosa w skali 1:50/500 D-4  

6.2.5. Profil podłużny G-H sięgacz w skali 1:50/500 D-5  

6.2.6. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:20 D-6  

6.2.7. Przekroje normalne w skali 1:100 D-7 

6.2.8. Przekroje poprzeczne 1-1 do 5-5 w skali 1:200 D-8 

6.2.9. Przekroje poprzeczne 6-6 do 15-15 w skali 1:200 D-9 

6.2.10. Przekroje poprzeczne 16-16 do 25-25 w skali 1:200 D-10 

6.2.11.  Przekroje poprzecze 26-26 do 35-35 w skali 1:200 D-11 

6.2.12. Przekroje poprzeczne 36-36 do 45-45 w skali 1:200 D-12 
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6.2.13. Przekroje poprzeczne 46-46 do 52-52 w skali 1:200 D-13 

6.2.14. Przekroje poprzeczne 53-53 do 59-59 w skali 1:200 D-14  

6.2.15. Przekroje poprzeczne 60-60 do 67-67 w skali 1:200 D-15 

 

7. Informacja BIOZ (5) –  

 

8. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego (18) –  

 

9. Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej (16) –  

 

10. Projekt budowlany przebudowy sieci telekomunikacyjnych (26) –  

 











































 

OPIS TECHNICZNY 

 

             do projektu zagospodarowania terenu dla zadania „Przebudowy ulic Wincentego Witosa,    

Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płośnica plus odwodnienie” 

  

1. Podstawa opracowania. 

 

 Umowa Nr ZP.271.1.49.2014 z dnia 03.06.2014 r. zawarta pomiędzy  Inwestorem 

(Zamawiającym) – Wójtem Gminy Płośnica a NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o..  

 

2. Dane wyjściowe. 

 

2.1. Mapa do celów projektowych, sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, wykonana przez 

geodetę uprawnionego Dariusza Boruckiego. 

2.2. Mapa topograficzna, w skali 1:10 000. 

2.3. Decyzja nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta 

Gminy Płośnica z dnia 24.07.2014 

2.4.  Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane 

przez Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie z dnia 26.06.2014. 

2.5.  Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie 

możliwości włączenia się do drogi powiatowej nr 1286 N, ruchu spowodowanego tą 

zmianą, wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie z dnia 10.07.2014 

2.6.  Uzgodnienie warunków technicznych na przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej 

z planowaną przebudową ulic Witosa, Rusina, Nowotki w msc. Płośnica wraz  

z odwodnieniem nr pisma 50351/TODDROU/P/2014 wydane przez Orange Polska dnia 

27.08.2014r. 

2.7.  Skrócone wypisy ze skorowidza działek dla terenu opracowania i graniczącego, wydane   

przez Starostwo Powiatowe w Działdowie. 

2.8. Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego opracowana przez mgr Tadeusza 

Zaruckiego - Zakład Geologiczny Geoservis z dnia 25.06.2014 

2.9. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

2.10. Wizje lokalne w terenie. 

2.11. Uzgodnienia międzybranżowe. 

 



 

3. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

              Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic Witosa, Rusina oraz Nowotki  

w  gminie Płośnica wraz z projektem odwodnienia. Przebudowa zakłada zwiększenie 

parametrów techniczno - użytkowych ulic poprzez zwiększenie nośności nawierzchni 

zakłada także likwidację utrudnień w przewozie osób, zminimalizowanie negatywnego 

oddziaływania drogi na środowisko, oczyszczenie i zagospodarowanie wód opadowych  

i roztopowych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych poprzez 

ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h w całej strefie przebudowy, przebudowę 

skrzyżowań, budowę chodników, przejść dla pieszych wyniesionych ponad nawierzchnię, 

montaż barier ochronnych. Opracowanie obejmuje teren pasa drogowego oraz tereny 

przyległe do pasa drogi powiatowej nr 1286 N.  

 

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

 

4.1. Opis stanu istniejącego. 

 

    Przebudowywane ulice znajdują się w zachodniej części m. Płośnica. Ulice Witosa, 

Rusina oraz Nowotki obecnie istnieją jako drogi o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej  

i stanowią dojazd do posesji. Przebudowywane ulice są własnością Gminy Płośnica. 

 

4.2. Uzbrojenie. 

         W ciągu projektowanego odcinka ulicy znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 

 

- kanalizacja sanitarna 

- wodociąg 

- gazociąg 

- kable telekomunikacyjne 

- linia napowietrzna średniego napięcia  

 

4.3. Zagospodarowanie terenu. 

 

    Ulice objęte przebudową posiadają nawierzchnię nieutwardzoną, nieulepszoną, szer. 

pasa drogowego ok. 12 m, oś G-H szer. pasa drogowego ok. 10 m. Droga nie posiada 

odwodnienia. Ulice posiadają oświetlenie. Przebudowywane ulice stanowią drogi 



 

dojazdowe do osiedla domków jednorodzinnych. Na ul. Nowotki rosną drzewa 

przeznaczone do wycinki. 

 

4.4. Warunki gruntowo-wodne. 

 

    Według wykonanych badań geologicznych na terenie przebudowy ulic stwierdzono 

zaleganie na przeważającej powierzchni w podłożu (w dnie koryta drogi) gruntów grupy 

nośności G1, lokalnie w podłożu zalegają grunty wysadzinowe zaliczone do grupy 

nośności G3 w dobrych warunkach wodnych. W wyniku przeprowadzonych prac 

polowych nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Strefa przemarzania gruntów 

dla rejonu badań wynosi 1,0 m p.p.t. 

 Biorąc pod uwagę rangę projektowanego obiektu oraz budowę geologiczną należy 

je zaliczyć do I kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 

roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowli. 

 

5. Stan projektowany. 

 

5.1. Nawierzchnie jezdne. 

 

    Projektuje się nawierzchnię ul. Nowotki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Na pozostałych ulicach projektuje się 

nawierzchnię ulic z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu asfaltowego oraz 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokości 5,0 m. 

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

 

5.2. Chodniki. 

 

    Projektuje się nawierzchnie chodników z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. 

 

 

 

 



 

5.3. Odwodnienie.   

 

             Projektuje się dwie zlewnie. Zlewnię pierwsza stanowić będzie teren ul. M. Nowotki  

i część ul. B. Rusina z odprowadzeniem ścieków do gruntu w działce nr 801. Drugą 

zlewnię stanowić będzie dalsza część ul. B Rusina i cały teren  ul. W. Witosa. Ścieki z tej 

zlewni zostaną odprowadzone do gruntu w działce  nr 862/6.  Projektowana sieć zostanie 

zlokalizowana w pasie drogowym. Wody opadowe i roztopowe zostaną zebrane  

z nawierzchni jezdni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami i sprowadzone przez 

urządzenia podczyszczające do odpowiednich odbiorników. Wylot  pierwszy do gruntu 

zostanie wykonany jako system rozsączania ze zbiornikiem rozsączającym Z1 w terenie 

działki 801. Wody do wylotu zostaną sprowadzone projektowaną kanalizacją deszczową o 

średnicy DN250mm z tworzywa sztucznego. Wylot  drugi do gruntu zostanie wykonany 

jako system rozsączania ze zbiornikiem rozsączającym Z2 w terenie działki 862/6. Wody 

do wylotu zostaną sprowadzone projektowaną kanalizacją deszczową o średnicy 

DN315mm z tworzywa sztucznego.             

             Zaprojektowano kanał z rur PVC bezciśnieniowych, kielichowych o ściankach 

jednorodnych i sztywności obwodowej SN8 oraz z rur polipropylenowych (PP) SN8  

w miejscach, gdzie rury zostaną ułożone w strefie przemarzania gruntu. Długość sieci  

i przykanalików około 479,0 m. Studnie kanalizacji deszczowej wykonane będą z  kręgów 

żelbetowych DN 1200 z betonu klasy B 45; W-8, F-150 łączonych na uszczelki gumowe. 

Studnie wykonane będą z osadnikiem h=0,5m (bez kinety). Studnie przykryte płytą 

nastudzienną i włazem żeliwnobetonowym klasy D400. Wpusty uliczne deszczowe 

wykonane będą z rur betonowych  0,5 m z betonu klasy B 45; W-8, F-150 łączonych na 

uszczelki gumowe z osadnikiem h=1,0m. Na wpustach deszczowych montowana  krata  

z rusztem żeliwnym na zawiasach klasy D400.  

 

5.4. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. 

 

             W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu należy 

przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.         

Przebudowie podlegają następujące elementy: 

         Ulica Rusina   - sieć rozdzielcza: kabel miedziane ziemne typu XzTKMXpw. 

         W przypadku przebudowy, należy wykonać wstawkę kablową, kablem tego samego typu 

przy użyciu istniejących i projektowanych złączy równoległych zapewniających ciągłość 

sygnału. Na 14 dni przed przystąpieniem do przepięcia kabla, należy wystąpić do Orange  



 

o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania. Prace należy wykonywać przy asyście 

grupy technicznej Orange. Istniejące kable, które nie ulegają przebudowie pod ciągami 

jezdnymi, oraz wjazdami na posesje, należy odpowiednio zabezpieczyć rurami 

grubościennymi typu RHDPE 110/6,3 oraz RHDPE A160PS i A110PS. Po przebudowie 

na kablu, należy wykonać pomiary potwierdzające poprawność wykonania prac 

montażowych. Kable oraz elementy infrastruktury ORANGE nieczynne należy usunąć  

i przekazać protokolarnie operatorowi sieci. Całość robót wykonać zgodnie z rysunkami  

i  odpowiednimi normami branżowymi. 

 

5.5. Zieleń. 

 

    Na terenie objętym opracowaniem, poza nawierzchniami istniejącymi i projektowanymi, 

projektuje się wykonanie trawników na terenie płaskim i na skarpach. Grunt rodzimy, po 

wykonaniu robót ziemnych należy splantować ręcznie, następnie rozłożyć dowiezioną 

ziemię roślinną (humus), po czym ręcznie przekopać i zasiać trawę. W kosztach 

przewiduje się roczną pielęgnację trawnika. 

 

6. Inne informacje. 

 

         - teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się 

w strefie ochrony konserwatorskiej; 

         - rzędne oraz współrzędne geodezyjne podano w układzie 2000;  

 

    

 

 Opracował: 

 Piotr Szatkowski 

         Uprawnienia budowlane   

        Nr WAM/0130/ZOOD/10 

 specjalność drogowa w zakresie dróg kołowych 

 

 







 

OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu budowlanego „Przebudowy ulic Wincentego Witosa, Bartłomieja 

Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płośnica plus odwodnienie” 

 

1. Podstawa opracowania. 

Umowa Nr ZP.271.1.49.2014 z dnia 03.06.2014 r. zawarta pomiędzy  Inwestorem 

(Zamawiającym) – Wójtem Gminy Płośnica a NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. 

 

2. Dane wyjściowe. 

2.1. Mapa do celów projektowych, sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500. 

2.2. Mapa topograficzna, w skali 1:10 000. 

2.3. Skrócone wypisy ze skorowidza działek dla terenu opracowania i graniczącego, wydane 

przez Starostwo Powiatowe w Działdowie. 

2.4. Dokumentacja geotechniczna – Przebudowa ul. Witosa, Rusina, Nowotki w m. 

Płośnica. 

2.5. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

2.6. Wizje lokalne w terenie. 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic Witosa, Rusina oraz Nowotki 

w  Płośnicy wraz z projektem odwodnienia. Przebudowa zakłada zwiększenie 

parametrów techniczno - użytkowych ulic poprzez zwiększenie nośności nawierzchni 

zakłada także likwidację utrudnień w przewozie osób, zminimalizowanie negatywnego 

oddziaływania drogi na środowisko, oczyszczenie i zagospodarowanie wód opadowych 

i roztopowych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych poprzez 

ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h w całej strefie przebudowy, przebudowę 

skrzyżowań, budowę chodników, przejść dla pieszych wyniesionych ponad 

nawierzchnię, montaż barier ochronnych. Opracowanie obejmuje teren pasów  

drogowych dróg gminnych,  drogi powiatowej nr 1286 N oraz tereny przyległe.  

 

 



 

4. Stan projektowany. 

              Ulica Witosa (oś E-F), Rusina (oś C-D) i Nowotki (oś A-B) klasy technicznej L, 

prędkość projektowa 30 km/h. Wzdłuż ww. ulic projektuje się chodniki o szerokości 1,5 

m oddzielone od jezdni pasami zieleni. Nawierzchnia ulic utwardzona ulepszona z masy 

bitumicznej oraz z kostki betonowej. Wzdłuż przebudowywanych ulic projektuje się 

zjazdy do posesji z nawierzchni ulepszonej, utwardzonej. Projektuje się dodatkowo 

ulicę (oś G-H) prostopadłą do ulicy Witosa po jej zachodniej stronie. Ulica (oś G-H)  

o nawierzchni ulepszonej utwardzonej będzie stanowiła dojazd do posesji. Na końcu osi 

G-H znajdować się będzie plac do zawracania. Projektuje się również skrzyżowanie 

ulicy Witosa oraz istniejącej ulicy Kwiatowej (oś I-J). Projekt odwodnienia nawierzchni 

przebudowywanych ulic zakłada podzielenie terenu inwestycji na dwie zlewnie. 

Zlewnię pierwsza stanowić będzie teren ul. M. Nowotki i część ul. B. Rusina  

z odprowadzeniem ścieków do gruntu w działce nr 801. Drugą zlewnię stanowić będzie 

dalsza część ul. B Rusina i cały teren ul. W. Witosa. Woda deszczowa z tej zlewni 

zostaną odprowadzone do gruntu w działce nr 862/6.     

 

4.1. Przekroje normalne (przebudowywane ulice). 

    W przekroju normalnym ulice posiadają przekrój uliczny daszkowy oraz 

jednostronny na ul. Nowotki, wszystkie o szerokości 5 m. Wielkość spadków 2 %. 

Chodniki położone po obu stronach jezdni ze spadkiem poprzecznym w kierunku do 

jezdni. Jezdnie oraz chodnik rozdzielać będzie pas zieleni o zmiennej szerokości. 

Przedłużenie ulicy Nowotki z przekrojem jednostronnym 2%. Po prawej stronie jezdni 

pas zieleni, po lewej stronie chodnik o spadku 2% w kierunku jezdni. 

 

4.2. Droga w profilu. 

         Założenia projektowe ul. Nowotki (oś A-B): 

         Spadki podłużne: od 1,40% do 3,00% 

         Rzędne wysokościowe: od 161,74 do 162,70 m n.p.m. 

         Łuki kołowe pionowe: wklęsły R = 1000 m  

         Łuki kołowe pionowe: wypukły R = 2000 m        

         Długość ulicy: 116,30 m.   

 

         Założenia projektowe ul. Rusina (oś C-D): 

         Spadki podłużne: od 0,50% do 3,58% 



 

         Rzędne wysokościowe: od 161,89 do 163,74 m n.p.m. 

         Łuki kołowe pionowe: wklęsły R = 700 m  

         Łuki kołowe pionowe: wypukłe R = 2000 m, R = 750 m        

         Długość ulicy: 296,72 m.   

 

         Założenia projektowe ul. Witosa (oś E-F): 

         Spadki podłużne: od 0,50% do 8,60% 

         Rzędne wysokościowe: od 161,83 do 164,03 m n.p.m. 

         Łuki kołowe pionowe: wypukłe R = 3000 m, R = 1000 m        

         Długość ulicy: 213,90 m.   

 

         Założenia projektowe oś G-H: 

         Spadki podłużne: od 0,49% do 2,00% 

         Rzędne wysokościowe: od 163,29 do 163,79 m n.p.m. 

         Długość ulicy: 103,48 m. 

 

4.3. Droga w planie. 

 

         Założenia projektowe ul. Nowotki (oś A-B): 

         Długość odcinków prostych: 76,22 m, 28,54 m 

         Łuki kołowe poziome: R= 20 m  

 

         Założenia projektowe ul. Rusina (oś C-D): 

         Długość odcinków prostych: 2,93 m, 284,20 m 

         Łuki kołowe poziome: R= 20 m  

 

         Założenia projektowe ul. Witosa (oś E-F): 

         Długość odcinków prostych: 83,43 m, 113,28 m 

         Łuki kołowe poziome: R= 30 m  

 

         Założenia projektowe oś G-H: 

         Długość odcinków prostych: 103,48 m 

 

 



 

4.4. Przekroje konstrukcyjne. 

    W oparciu o badania ruchu, opinię geologiczną, oraz Rozporządzenie MTiGM z dnia 

2 marca 1999 r. zaprojektowano konstrukcje nawierzchni. 

 

4.4.1.Konstrukcja nawierzchni jezdni KR 1  

 

Ul. Nowotki (oś A-B): 

-   warstwa ścieralna z kostki betonowej fazowanej typ „behaton” grub. 8 cm 

- podsypka cementowo- piaskowa grub. 3 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

    mechanicznie 0÷31,5 grub.   18 cm 

-   wymiana gruntu na pospółkę 0/31,5 mm                                                grub. 0-100 cm  

- podłoże o grupie nośności G1 

 __________________________________
 

 Razem 29 cm 

 

Ul. Rusina (oś C-D), Witosa (oś E-F), oś G-H 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S grub. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

    mechanicznie 0÷31,5 grub.   20 cm 

-   wymiana gruntu na pospółkę 0/31,5 mm                                                grub. 0-100 cm  

- podłoże o grupie nośności G1 

 __________________________________
 

 Razem 29 cm 

 

    Ograniczenie nawierzchni bitumicznej od pasa zieleni krawężnikiem betonowym 

ulicznym rodzaju „a” 15 × 30 cm, ustawionym na ławie podkrawężnikowej z betonu kl. 

C 12/15. Krawężnik o wysokości + 10 cm ponad nawierzchnię. Obniżenie krawężników 

do poziomu + 2 cm na zjazdach do posesji. Ograniczenie nawierzchni bitumicznej od 

chodników krawężnikiem betonowym ulicznym rodzaju „a” 15 × 30 cm, ustawionym 

na ławie podkrawężnikowej z betonu kl. C 12/15. Krawężnik o wysokości + 10 cm 

ponad nawierzchnię. 

 



 

4.4.2 .Konstrukcja nawierzchni chodnikowych: 

 

- warstwa ścieralna kostki betonowej                                                       grub.    8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa                                                          grub.    3 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie                                      grub.    15 cm 

-   wymiana gruntu na pospółkę 0/31,5 mm                                                grub. 0-100 cm 

- podłoże o grupie nośności G1  

 _________________________________
 

 Razem 26 cm 

 

    Ograniczenie nawierzchni chodnikowych od terenów zielonych betonowym 

obrzeżem chodnikowym 30 × 8 cm na podsypce piaskowej o grub. 3 cm. 

 

 

4.4.3.Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 

- warstwa ścieralna kostki betonowej                                                       grub.    8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa                                                          grub.    3 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie                                      grub.    15 cm 

-   wymiana gruntu na pospółkę 0/31,5 mm                                                grub. 0-100 cm 

- podłoże o grupie nośności G1  

 _________________________________
 

 Razem 26 cm 

    Ograniczenie nawierzchni zjazdów od nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 

ulicznym rodzaju „a” 15 × 30 cm, ustawionym na ławie podkrawężnikowej z betonu kl. 

C 12/15.  Krawężnik o wysokości + 2 cm ponad nawierzchnię jezdni. 

 

4.4.4.Kolorystyka nawierzchni z kostki betonowej. 

    Nawierzchnia chodników w kolorze szarym,  nawierzchnia zjazdów w kolorze 

czerwonym. 

 

 

 

 



 

4.5.   Warunki widoczności na skrzyżowaniu.  

 

            Wyznaczono pole widoczności przy ruszaniu z miejsca na skrzyżowaniu ulicy 

Nowotki z ul. Nową (droga powiatowa) oraz ul. Witosa z ul. Nową (droga powiatowa). 

Pole widoczności wyznaczono zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do Dziennika Ustaw 

nr 43 poz. 430. 

 

         Założenia do wyznaczenia pola widoczności: 

 

         Skrzyżowanie ul. Nowotki i ul. Nowej 

         - prędkość miarodajna ul. Nowa (obszar zabudowany) – 40 km/h, odległość 

widoczności w obszarze zabudowanym 60 m 

       

         - prędkość miarodajna ul. Nowa (obszar niezabudowany) – 50 km/h, odległość 

widoczności w obszarze niezabudowanym 70 m           

 

         Skrzyżowanie ul. Witosa i ul. Nowa 

         - prędkość miarodajna ul. Nowa (obszar zabudowany) – 40 km/h, odległość 

widoczności w obszarze zabudowanym 60 m     

 

5. Organizacja ruchu. 

    Celem opracowania jest oznakowanie stałej organizacji ruchu odcinka ulicy Witosa, 

Rusina, Nowotki, oś G-H oraz terenów przyległych. Projekt dotyczy oznakowania 

pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem 

opracowania jest w szczególności: 

- ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników 

ruchu; 

         - wyznaczenie przejść dla pieszych; 

         - ustalenie oznakowania drogowskazowego; 

         - poprawa bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych. 

 

Organizację ruchu zaprojektowano zgodnie z aktualnymi instrukcjami. Oznakowanie 

pionowe obejmuje ustawienie znaków drogowych i innych znaków przewidzianych 

instrukcjami i przepisami. Ustawiono znak B-43 – strefa ograniczonej prędkości przy 



 

wlotach z drogi powiatowej nr 1286 N na ulice Witosa oraz Nowotki oraz znaki 

ostrzegawcze przed miejscami niebezpiecznymi, znaki A-7 i D-1 przed 

skrzyżowaniami. Należy stosować znaki pionowe średnie, lica znaków wykonać przy 

użyciu folii odblaskowej typu 1. 

         Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z planszą POR-1. 

 

7. Zieleń. 

    Na terenie objętym opracowaniem, poza nawierzchniami istniejącymi 

i projektowanymi, projektuje się wykonanie trawników na terenie płaskim 

i na skarpach. Grunt rodzimy, po wykonaniu robót ziemnych należy splantować ręcznie, 

następnie rozłożyć dowiezioną ziemię roślinną (humus), po czym ręcznie przekopać  

i zasiać trawę. W kosztach przewiduje się roczną pielęgnację trawnika. 

 

       

 

 Opracował: 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

na komunikację, związana z przebudową ulicy Wincentego Witosa, ul. Bartłomieja 

Rusina, ul. Marcelego Nowotki w miejscowości Płośnica plus odwodnienie. 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

1. Umowa z Inwestorem Gminą Płośnica – Wójtem Gminy Nr ZP.271.1.49.2014 z dnia 

03.06.2014 r. 

2. Projekt budowlany, wykonawczy przebudowy ulic Wincentego Witosa, Bartłomieja 

Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płośnica, wraz z odwodnieniem. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

1.1. Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy 

Urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych pracowników, 

rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca 

składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych 

wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania 

materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 

1.2. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z zgodnie z projektem budowlanym.  

1.3. Roboty ziemne 

Usunięcie humusu, wykonanie korpusu drogowego, korytowanie 

pod nawierzchnie jezdne, chodnikowe i zjazdy.  

1.4. Roboty budowlane 

Wykonanie urządzeń odwadniających (wpustów deszczowych) 

oraz oświetlenia, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy 

oraz nawierzchni, jezdni, chodników i zjazdów. 



 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

2.1. ul. Nowa, droga powiatowa nr 1286N 

2.2. ul. Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki 

2.3. Kanalizacja sanitarna 

2.4. Kable energetyczne 

2.5. Napowietrzna linia energetyczna, betonowe słupy energetyczne, latarnie 

2.6. Kable telekomunikacyjne 

2.7. Gazociąg 

2.8. Wodociąg 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3.1. Napowietrzne linie energetyczne 

3.2. Kanały zamknięte 

3.3. Studnie kanalizacyjne 

3.4. Gazociąg 

3.5. Kable energetyczne 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

wystąpienia. 

4.1. Roboty ziemne, wykopy i nasypy powyżej 1 m - upadek z wysokości, przysypanie, 

przygniecenie materiałem; 

4.2. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek i załadunek materiałów 

budowlanych) – możliwość przygniecenia, potrącenia przez maszyny; 

4.3. Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych, gazociągu – 

porażenie prądem, możliwość wybuchu; 

4.4. Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C – odmrożenia; 

4.5. Roboty prowadzone w kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – możliwość utopienia, uduszenia, 

przysypania, przygniecenie materiałem; 

 



 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a 

Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy 

i harmonogramu realizacji prac budowlanych. Roboty budowlane powinny 

być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

 Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wstępne szkolenie 

pracowników w zakresie objętym planem BIOZ. Przed dopuszczeniem pracowników 

do robót należy zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Uwzględniając niebezpieczeństwa wystąpienia urazów mechanicznych, 

porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji lub innych 

szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, należy stosować 

przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia 

powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych 

na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób 

prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 

zabezpieczeń. 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 

numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 

policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

Teren i zaplecze budowy powinny posiadać drogi i dojazdy umożliwiające 

ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. 

Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. 

Muszą być w każdej chwili dostępne. 
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